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PLANTA

PLANILLA DE VIGAS

ANALISIS DE CARGA CUBIERTA
DE MADERA PLANA

Aislacion hidréfuga 5 kg/m?
.o 2
' e - P — Mortero alivianado 60 kg/m2
Geometria _ Armadura Verticales Machimbre 3" 10 kg/m
Posicion | Forma b h d Tramp Apoyolaq. | Apaye dex rakeral Apoyo Tamo Observaciones Cielorraso 35 kg/m?
) i) ¢ | Cant. i) & |Sep.| ¢ |Sep. g = 110 kg/m?
Cant. Cant. Cant.
[cm] | [em] | [em] [mm] [mm] [mm] | p/cara | [mm] | [mm] | [em] | [mm] | [cm] Sobrecarga nieve (CIRSOC 102) 30 kg/m2
2 12 2 12 2 12 : ~ 2
VF1 |:| 22 3 40 > 12 > 12 > 12 1 8 6 15 6 15 zoErecarga ;lento (CCleSCI)E(;: 04) 158 II:g;m2
= |:| - - - > > > T > T ] ] " = - = obrecarga de uso (Cod. Edif.) g/m
2 12 2 12 2 12
Combinacion 1: Pp+0,5N+V 105 kg/m2
V1 |:| 12 77 80 2 10 2 10 2 10 3 8 5 15 5 15 om !nac!on D g/m
2 10 2 10 2 10 Combinacion 2: Pp+N+0,5V 130 kg/m2
2 8 2 8 2 8 inaci - Pp+ 2
V2 |:| 18 47 50 1 8 6 17 6 17 Combinacion 3: Pp+N 140 kg/m
‘21 g ‘21 g ‘21 g Combinacion 4: Pp+SCu 210 kg/m?
V3 |:| 18 47 50 3 3 3 3 3 3 1 8 6 i Fg 6 17 o o . N
> 0 > 0 > 0 e adopta combinacion 4: A = g/m
V4 |:| 18 27 30 > 10 > 10 > 10 - - 6 17 6 15
VT |:| 18 27 30 2 8 2 8 2 8 ) ) 6 17 6 17 Sobrecarga montaje en la posiciéon mas
3 8 3 8 3 8 desfavorable (CIRSOC 105) 100 kg
2 10 2 10 2 10
VTT |:| 18 27 30 > 10 > 10 > 10 - - 6 15 6 15 . . .
— > 3 > 3 > 3 Nota: se ha considerado el peso propio de las correas en la planilla de
VF-VD-VT |:| GO = 18 2 3 2 3 2 3 = = 6 17 6 17 calculo de las mismas debido a que depende de las caracteristicas

ELEMENTOS METALICOS

=

Acero F-24 OF= 2400 kg/cm2 Gaam= 1714 kglcm?
AceroF-36  Gp=3600 kglem®  Gaam= 2571 kglem?
GEOMETRIA Sa
ELEMENTO PERFIL TIPO alt h d e P OBSERVACIONES
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [m]
Co1 1C120x50x15x2 50 120 15 2 1.00 Acero F-24
Co2 1C140x60x20x2 60 140 20 2 0.60 Acero F-24
Perfil laminado en caliente
VM1 W 200x52 204 206 - 12.6 - Acero F-36
Perfil laminado en caliente
VM2 W 310x107 306 311 - 17.0 - Acero F-36
Perfil laminado en caliente
VM3 W 310x21 101 303 - 57 - Acero F-36
Perfil laminado en caliente
CM1 W 310x79 30 - - 4.8 - Acero F-36
FUNDACIONES  owo ™ oowem
Gadmevss = 3,00 kg/cm?
DIMENSIONES POZO Ag;‘”NAADSUT%A
POZO OBSERVACIONES
H bx by Canasto -
cm cm cm #¢ | c/cm
P1 100 90 a0 8 15
p2 100 80 80 8 15

by

bx

Como fundacion para los muros de mamposteria y donde no se indiquen POZOS
se emplearan cimientos de hormigdn ciclopeo con un ancho del espesor de

muro+20cm x 70cm de profundidad. Dosificacién 1:3:3:35% (cemento, arena, ripio
pelado, piedra bola). .

geomeétricas de cada una.

DATOS TECNOLOGICOS

- NORMAS DE CALCULOS: Reglamentos CIRSOC, Cédigo de Construcciones Sismorresistentes 1987.

- FUNDACIONES: Pozos y cimientos bajo muros fundados sobre ripio firme.

Se utilizara solamente cemento puzolanico, con un contenido unitario no menor de 300 kg de cemento por metro cubico
de hormigoén elaborado para pozos y no menor de 250 kg de cemento por metro cubico de hormigén elaborado para
cimientos.

Dosificacion: 1:3:3 (cemento - arena gruesa - ripio pelado).

Porcentaje maximo de piedra bola en hormigén ciclopeo: 35%

Recubrimiento minimo de armaduras: 4 cm.

- MAMPOSTERIA: Se usara material cocido de buena calidad. El emplantillado se realizara asentando las cinco primeras

hiladas con mortero con hidrofugo tipo Sika 1, con las siguientes proporciones:

Mortero clase 2: relacion 1:1:5 (cemento: cal: arena colorada gruesa). Sika 1: 1:5 (Sika 1 - agua de amasado).

Las juntas horizontales y verticales no seran mayor de 1,5 cm.

Tabiques de mamposteria de 0,10 m de espesor se ejecutaran con dos hierros de 4,2 mm cada 2 hiladas es decir cada
0,35 m, asentadas con mortero de cemento y anclados en la parte mas externa de las columnas de encadenado.

Se usara ladrillon de (8x18x28) cm

- HORMIGONES: Se empleara hormigén H-13;
Tension de calculo: Bs = 105 kg/cm?.

Encadenados y fundaciones:

Dosificacion volumétrica: 1:2:3 (cemento - arena gruesa - ripio pelado).

5 mm > arena gruesa > 0,3 mm.

38 mm > ripio pelado > 10 mm.

Contenido unitario de cemento: min. 300 kg cemento por m® de hormigén elaborado.
Relacion agua/cemento < 0,60.

Avrido libre de materia organica,

No se permitira el hormigonado con temperaturas inferiores a 4°C sin tomar medidas de prevencion.
Recubrimiento minimo: 2 cm 6 2,5 diametros.

Tiempo de desencofrado: Laterales de vigas: 5 dias.

Columnas: 4 dias.

Losas:7 dias.

Tiempo de desapuntalamiento: minimo 21 dias.

Los hormigones se curaran con membrana de curado, antisol o majandolos

6 veces por dia a partir del segundo dia de llenado y durante 7 dias consecutivos.

- ACEROS: Se empleara acero conformado de dureza mecanica.
Tensién de fluencia: Br = 4200 kg/cm?.

Anclajes y empalmes: Minimo 70 diametros mas gancho.

Todos los hierros deberan terminar en ganchos.

Estribos perfectamente atados con alambre N° 17.

Separacion entre armaduras: 3 cm 6 3 diametros.

Las armaduras de las columnas naceran del fondo de las fundaciones.

ANALISIS DE CARGA CUBIERTA

DE CHAPA
Peso propio chapa 6 kg/m?
Aislacion y elementos de sujecion 6 kg/m?
Cielorraso 20 kg/m?
g = 32 kg/m2
Sobrecarga nieve (CIRSOC 102-Adoptado) 90 kg/m?
Sobrecarga viento (CIRSOC 104) -30 kg/m?
Combinacion 1: Pp+0,5N+V 47 kg/m?
Combinacion 2: Pp+N+0,5V 107 kg/m?2
Combinacion 3: Pp+N 122 kg/m2
Se adopta combinacion 3: Ui = 122 kg/m?
Sobrecarga montaje en la posicion mas
desfavorable (CIRSOC 105) 100 kg

Nota: se ha considerado el peso propio de las correas en la planilla de
célculo de las mismas debido a que depende de las caracteristicas

geométricas de cada una.

OBRA: CONSTRUCCION SALON DE USOS
MULTIPLES

UBICACION: Calle Las Virgenes 1890 - Lote B1 - Las Paredes - San Rafael

NOMENCLATURA CATASTRAL :170303002400007600007
PROPIETARIO: CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS
ECONOMICAS - CUIT:33-53331139-9

UBICACION: Avda. Espana 560 - Ciudad - Mendoza
APODERADO: MARTINEZ, RUBEN MARCELO
CUIT: 20-26308226-6

FIRMA APODERADO SUP. CUBIERTA A DEMOLER: .......ccoov.... 150.00 m?2
SUP. CUBIERTA A CONSTRUIR PB: ........ 75.95 mz2

SUP. SEMI CUBI. A CONSTRUIR PB......... 181.30 m?
| SUP. CUBIERTA TOTAL A CONSTRUIR: ..257.25m?2 |

3665.08 m?

3407.83 m?

ESCALA
1:50-1:10

PLANO DE ESTRUCTURA

==

CROQUIS DE UBICACION (Sin Escala) | PROYECTO:

GERMAN MENENDEZ

Arquitecto
MAT.:1448- CAT.A

CALCULO:

MAXIMILIANO GARCIA

ING. en Construcciones
MAT.:8022 CAT.A

DIRECCION TECNICA:

GABRIEL AMATO

Arquitecto
MAT.:1985 - CAM

CONDUCCION:

VISACION PREVIA: VISACION:

VISACION CALCULO:




