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16.0 (A)
2x2.5+t

16.0 (A)
3x1.5+t

16.0 (B)
2x2.5+t

16.0 (B)
2x2.5+t16.0 (G)

2x2.5+t

16.0 (F)
2x2.5+t

16.0 (B)
2x2.5+2x1.5+t

16.0 (B)
2x2.5+t

16.0 (B)
2x2.5+t

16.0 (B)
2x2.5+1.5+t

16.0 (C)
2x2.5+t

16.0 (C)
2x2.5+t

16.0 (C)
2x2.5+1.5+t

16.0 (C)
2x2.5+t

16.0 (C)
2x1.5+t

16.0 (C)
2x2.5+t

16.0 (C)
2x2.5+1.5+t

16.0 (C)
2x2.5+t

16.0 (C)
2x2.5+t

16.0 (C)
2x2.5+1.5+t
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16.0 (C)
2x2.5+t

16.0 (D)
2x2.5+t

16.0 (D)
3x1.5+t

16.0 (D)
2x2.5+2x1.5+t

16.0 (D)
2x2.5+t

4
6
.
7
0

ESQUEMA TABLERO 

Tierra
10 mm²

PT

10

D.D.Diferencial
Disyuntor

40A_30mA

Termomagnético
Interruptor

32 Amp.

N

T

S

R

10 10 10 10

10 10 10 10

bipolar-10 Amp.

Termomagnético
Interruptor

25 Amp.

2.52.5 2.52.52.5

CIRCUITO A

6

TS1

4444

bipolar-10 Amp.
TERMOMAG. TERMOMAG.

10

10

N
T
S
R

2.5

666

101010

CIRCUITO C
Baño.Vestuario Hombres

bipolar-10 Amp.

2.52.5

CIRCUITO B

44

TERMOMAG.

2.5

44

bipolar-10 Amp.
TERMOMAG.

CIRCUITO D
Depósito + LucesBaño.Vestuario MujeresLuces Quincho

Conductor Subterráneo - Cobre

(Cumple Norma IRAM 2178)
4x10 + 10 t

44

bipolar-15 Amp.
TERMOMAG.

CIRCUITO E
Termotanque

44

bipolar-15 Amp.
TERMOMAG.

CIRCUITO F

6
6
6
6

Exteriores+ Hall Baños

TP

2.52.5 2.5 2.52.5 2.5 2.52.5 2.5

TOMAS

CIRC.

LUZ

POTENCIA

LUZ
TOMAS

BOCAS

TS1

PLANILLA RESUMEN

TOTAL

POTENCIA

12 - 180 - 180

B
C

4

4

60

 880 970

8 5 120 1100 1220

Simultaneidad

Factor

0.85

INSTALADA

POTENCIA

153

0.85 825

0.85 1037

A

TOTAL 4955 4327

D 3  660 720 0.85 612

- -

F 1 220 220 0.85 187

6 90

- -E 1 220 220 0.85 187
CAPA DE LADRILLO

CAPA INFERIOR DE CARBON VEGETAL TRITURADO h= 25 cm

CONDUCTOR DESNUDO

CONDUCTOR SUBTERRANEO TIPO PROTODUR

TIERRA TAMIZADA

COMUN

RELLENO 

PUESTA A TIERRA:

NIVEL TERRENO NATURAL

DETALLE CONDUCTOR SUBTERRÁNEO

ESPESOR MINIMO 15 cm. ESPIRAL DE CONDUCTOR 

SECCION MINIMA 10 mm2 CON LONGITUD MINIMA DE 

TAMIZADA.

CAPA INFERIOR DE CARBON VEGETAL TRITURADO

EXCAVACION DE 050x050x1.50

CAMARA DE INSPECCION CON TAPA DE FUNDICION 

O DE HORMIGON SEGUN NORMATIVA VIGENTE.

DE Cu ELECTROLITICO DESNUDO. 

10m ALTERNADO CON SUCESIVAS CAPAS DE TIERRA

Simbología segun normas IRAM. Factor de simultaneidad = 0.85
SE HAN UTILIZADO LÁMPARAS DE LED - Se consideró 15W por lámpara

16.0 (H)
2x2.5+t

G 1 765 765 1.00 765

- -

44

bipolar-15 Amp.
TERMOMAG.

CIRCUITO G
Bomba Cisterna

(Rowa 1HP)

2.52.5 2.5

+ Baño Discapacitados
Termotanque

4.00

24.51

CALLEJÓN COMUNERO

C
A

L
L

E
 
L

A
S

 
V

I
R

G
E

N
E

S

M

151.19

Conductor Subterráneo (por cañeria)

(Cumple Norma IRAM 2178)
4x10 + 10 t

Conductor Subterráneo (por cañeria)

(Cumple Norma IRAM 2178)
4x10 + 10 t

CAJA DE
REGISTRO

16.0
4x10+t

CAJA DE
REGISTRO

CAJA DE
REGISTRO

Conductor Subterráneo

(Cumple Norma IRAM 2178)
2x2.5 + 10 t

16.0 (H)
2x2.5+t

16.0 (H)
2x2.5+t

16.0 (H)
2x2.5+t

44

bipolar-10 Amp.
TERMOMAG.

CIRCUITO H
Tomas Sector 

2.52.5 2.5

Churrasquera

Toma
encapsulado

Toma
encapsulado

Toma
encapsulado

- -H 3 660 660 0.85 561

16.0 (A)
2x2.5+t

10 10 10 10

PLANTA

ESCALA 1:50

Tierra
10 mm²

PT

10


